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Artikel Nr.: T0053430699

Abmessungen L x B x H (mm)
Abmessungen L x B x H (Inch)
Gewicht (ca) in kg

Spannung

Leistung

Kandle

Temperaturbereich
(werkzeugabhingig) °C

Temperaturbereich
(werkzeugabhangig) °F

Temperaturgenauigkeit °C
Temperaturgenauigkeit °F
Temperaturstabilitat °C
Temperaturstabilitat °F
Potentialausgleichsbuchse
Display

Luftverbrauch I/min
Betriebsdruck in bar/psi
Fordermenge I/min

Unterdruck

Heif3luftstationen

2-Kanal-Versorgungseinheit mit Heif3luftkolben
WXHAP 200

Fiir den Betrieb mit externer Druckluft
Optimales Set fiir HeiRluftarbeiten
Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lotwerkzeugen

174 x 154 x 135
6,69 x 5,95 x 5,12
4.0
230V
200 W (255 W)
2
100 - 550

150 - 999

9
+17
+2
+4
Uber 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geriteriickseite
255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung
20
4,00 - 6,00 /58 - 87
20
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